DOW CORNING

KARTA BEZPIECZENSTWA PRODUKTU

Zgodnie z artykulem 31 i Zalacznikiem IT Rozporzgadzenia WE REACH

Wersja: 2.0
Dala nowelizacji: 31.05.2010

DOW CORNING(R) 798 COLD AND CLEAN ROOM SILICONE GREY WHITE

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCII/PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA

Nazwa handlowa : DOW CORNING(R) 798 COLD AND CLEAN ROOM SILICONE GREY WHITE

Firma . Dow Corning Europe S.A.
rue Jules Bordet - Parc Industriel - Zone C
B-7180 Seneffe

Belgium
Obsluga : Dow Corning (Wiesbaden) Tel: +49 611237507
Fax: +49 611237601
Dow Corning (Seneffe) Tel: +32 64511156
Fax: +32 64888683
Telefon alarmowy : Dow Corning (Barry U.K. 24h) Tel: +44 1446732350
Dow Corning (Wiesbaden 24h) Tel: +49 61122158
Dow Corning (Seneffe 24h) Tel: +32 64 888240
Polskie Centrum Toksykologi Tel: 042 631 47 24
Adres e-mail (Karta :  sdseu@dowcorning.com
Bezpieczenstwa)
Zastosowanic . Materialy konstrukcyjne i dodatki
substancji/preparatu

2. IDENTYFIKACJA ZAGROZEN

Glownymi zagrozeniami ze strony produktu sa:

 Dziala szkodliwie na organizmy wodne; moze powodowac diugo utrzymujace si¢ nickorzystne zmiany w érodowisku wodnym,
Moze wywotac reakcje alergiczng.

3. SKLAD/INFORMACJA O SKEADNIKACH

Charakterystyka chemiczna: Elastomer silikonowy

Skladniki Niebezpieczne:

Nazwa CAS nr Nr EINECS/ Stez. (%o wiw) Klasyfikacja
ELINCS.
p-[(Dijodometylo)sulfonylo]t 20018-09-1 243-468-3 0,04 i R23
oluen Xi R41
N R50/53
4. PIERWSZA POMOC
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Kontakt z oczami
W kontakceie ze skorg
W przypadku wdychania

W przypadku spozycia

Przeptukaé woda
Przepluka¢ wodg Zetrzec.
Usungé na $wieze powietrze.

Pierwsza pomoc nie powinna by¢ konieczna.

5. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU

Odpowiednich $rodkéw
gasniczych

Srodki ga$nicze, ktére nie
mogg by¢ uzyte ze wzgledow
bezpieczenstwa

Specyficzne zagrozenia w
czasie zwalczania pozaru
Specjalne wyposazenie
ochronne / Specjalne metody

Nicbezpicczne Produkty
Spalania

Przy matych pozarach stosowac dwutlenek wegla(CO2), suchy proszeki gasniczy lub
mgle wodna. Przy duzych pozarach stosowaé suchy proszek gasniczy lub mgle wodna,
Do schtadzania narazonych na dziatanie ognia zbiornikéw mozna uzy¢ wode.

Nieznany.

Nieznany.

Powinno si¢ stosowacé izolujacy aparat oddechowy i stroj ochronny. Rozwazy¢ potrzebe
ewakuacji lub odizolowania terenu zgodnie z lokalnym planem operacyjno-ratowniczym.
Chtodzi¢ zbiorniki narazone na dzialanie ognia mglg wodna.

Rozklad termiczny tego produktu w czasie pozaru lub w warunkach bardzo wysokiej
temperatury moze powodowac tworzenie nastepujacych produktow rozkladu:
Krzemionka. Tlenki wegla i §lady niekompletnie spalonych zwiazkow weglowych.
formaldehydowy Zwigzki chloru. Produkty azotowe. Produkty siarkowe.

6. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO SRODOWISKA

Indywidualnych srodkow
ostroznosci

Srodki ostroznosci w
odniesieniu do ochrony
$rodowiska.

Metody oczyszezania

Stosowaé odpowiednie wyposazenie ochronne.
Nie dopusci¢ do przedostania sig duzych ilosci do kanalizacji lub wad

powierzchniowych.

Zdrapa¢ i umiesci¢ w zbiomiku z pokrywa. Rozlany produkt powoduje wyjatkows
§lisko$¢ powierzchni.

7. POSTEPOWANIE Z SUBSTANCJA/PREPARATEM I JEJ/JJEGO MAGAZYNOWANIE

Wskazowki dotyczace
bezpiecznego poslugiwania
si¢

Zalecana jest wentylacja ogolna Miejscowa wentylacja jest zalecana. Nie wdychaé par.
Unika¢ kontaktu ze skora i z oczami.
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Porady dotyczace :  Nie przechowywa¢ razem z utleniaczami. Przechowywac zbiornik zamkniety bez
przechowywania dostepu wody lub wilgoci.

Specyficzne zastosowania : Odnosi sig do kart danych technicznych dostepnych na zadanie

Nieodpowiednie materialy : Nieznany.

opakowaniowe

8. KONTROLA NARAZENIA I SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

Srodki kontroli technicznej :  Przewietrzanie : Szczegoly w Sekcji 7

Srodki kontroli narazenia dla skladnikow niebezpiecznych

Nazwa CASnr Limity narazen

Zaden ze skiadnikow nie ma ograniczen narazenia w rodowisku pracy.

Sprzet ochrony osobistej

Ochrona drég oddechowych : W przypadku stosowania produktu w duzych ilosciach, w zamknietych pomieszezeniach
lub w innych warunkach umozliwiajacych osiagnigcie lub przekroczenie dopuszczalnych
stezefh w srodowisku pracy, powinno sig¢ stosowa¢ odpowiednia ochrone drog
oddechowych.

W zaleznos$ci od warunkdw pracy stosowacé maske ochronna drog oddechowych z filtrem
(filtrami) AX lub uzyj izolujacy aparat oddechowy/respirator

Wybér rodzaju filtra zalezy od ilodci i rodzaju stosowanej w miejscu pracy substancji
chemicznej. Odnosnie charakterystyki filtra nalezy skontaktowad si¢ z dostawca §rodkow
ochrony drég oddechowych.

Ochrona rak . Dla uniknigcia skazenia skory nalezy podczas stosowania produktu uzywaé rekawic
ochronnych lub odpornych na chemikalia, a nastgpnie prawidtowo je zdjac. Silver
shield(TM). 4H(TM). Jezeli chodzi o czas przebicia rekawic, skontaktuyj sie ze swoim
dostawcea rekawic ochronnych.

Ochrona oczu . Powinno sig stosowac okulary bezpieczenstwa.

Ochrona skory 1 W przypadku mozliwosci znaczacego kontaktu ze skorg stosowaé nieprzepuszczalny
kombinezon.

Srodki higieny :  Stosowa¢ zasady wlasciwej higieny przemystowej. My¢ rece po stosowaniu produktu,
zwlaszceza przed jedzeniem, piciem lub paleniem. Natychmiast usunaé zanieczyszczong
odziez,

Srodki kontroli narazenia : Odnosi sie do Sekcji 61 12.

Srodowiska

Informacje dodatkowe : Te srodki ostroznosci odnoszg si¢ to temperatury pokojowej, Stosowanie w temperaturze

podwyzszonej lub zastosowania z uzyciem aerozolu/spraju moze wymaga¢ dodatkowych
§rodkow ostroznosci.
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9. WLASCIWOSCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

Postaé

Postaé: pasta Kolor: Zobacz: nazwa Zapach:  Zaden.
produktu

Waine informacije dotvezace zdrowia, bezpieczenstwa i Srodowiska

Temperatura zaplonu : > 100 °C (Closed Cup)
Wlasciwosci wybuchowe : Nie
Gestos¢ wzgledna 1,52
Wiasciwosci utleniajace :  Nie

Powyzsze informacje me powinny stuzy¢ dla przygotowania charakierystyki produktu. Przed opracowanicm takiej charakterystyki nalezy skontaklowac si¢ z
Dow Corning.

10, STABILNOSC I REAKTYWNOSC

Stabilnosé . Substancja stabilna w normalnych warunkach stosowania.

Warunki, ktorych nalezy : Nie ustalono.

unika¢

Czynniki, ktérych nalezy ¢ Moze reagowac z silnymi czynnikami utleniajacymi. Ten produkt uwalnia metanol.
unika¢

Niebezpieczne produkty : Rozklad termiczny tego produktu w czasie pozaru lub w warunkach bardzo wysokiej
rozpadu temperatury moze powodowac tworzenie nastepujacych produktow rozktadu:

Krzemionka. Tlenki wegla i slady niekompletnie spalonych zwigzkéw weglowych.
formaldehydowy Zwiazki chloru. Produkty azotowe. Produkty siarkowe.

11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

Kontakt z oczami : Moze powodowaé okresowe dolegliwosci.

W kontakcie ze skéra . Moze wywotaé reakcje alergiczna.

W przypadku wdychania . Pary wydzielajgce si¢ w czasie sieciowania moga powodowacé zawroty glowy.

W przypadku spozycia : Niewielkie ilosci przeniesione do ust na palcach w czasie stosowania nie powinny

wyrzadzié szkody. Polknigcie duzych ilosci moze powodowaé dolegliwosci pokarmowe.

Dodatkowa informacja o : Produkt zawiera substancje, ktora w formie pytu lub dymu stwarza zagrozenie droga
zagrozeniu zdrowia oddechowa 1 podlega kontroli stezen w §rodowisku pracy.Nie ma to zwigzku z obecna
postacig fizyczna produktu, w ktérej nie moze by¢ wdychany.
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Dane produktu oparte na badaniach
*  Dane produktu oparte na badaniach podobnych produktéw

12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

Obieg i przeznaczenie w $rodowisku

Material staly, nierozpuszczalny w wodzie.

Ekotoksveznosé

Dziala szkodliwie na organizmy wodne, moze wywolywaé dhugo utrzymujace sie zmiany w srodowisku wodnyn1. Jakkolwiek,
z uwagi na fizyczna postaé i nierozpuszczalno$¢ produktu w wodzie jego biologiczna dostepnosc jest bez znaczenia,

Rozklad produktu i jego efekty w instalacjach oczyszezania Sciekow.

Nie przewiduje si¢ negatywnych skutkéw dla bakterii.

13. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

Usuwanie produktu : Usunaé zgodnie z przepisami lokalnymi. Zgodnie z Europejskim Katalogiem Odpadow
kody odpadow wynikaja z rodzaju zastosowania produktu, a nie jego wlasciwosci. Kody
odpaddéw powinny byé okreslone przez uzytkownika, zwlaszcza w uzgodnieniu z
lokalnymi wladzami odpowiedzialnymi za postgpowanie z odpadami,

Usuwanie opakowail : Usungé zgodnie z przepisami lokalnymi. Kody odpadéw powinny byé okreslone przez
uzytkownika, zwlaszcza w uzgodnieniu z lokalnymi wladzami odpowiedzialnymi za
postepowanie z odpadami.

14. INFORMACJE O TRANSPORCIE

Transport drogowy / Transport kolejowy ADR/RID

Nie podlega ADR/RID.

Transport morski (IMDG)

Nie podlega przepisom IMDG.

Transport lotniczy (IATA)

Nie podlega przepisom IATA.

Sz
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15. INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH

Oznakowanie zgodnie z Dvrektywa EEC "

Zwroty R :  R52/53 Dziata szkodliwic na organizmy wodne; moze powodowaé dugo utrzymujace sig
niekorzystne zmiany w srodowisku wodnym,

Zwroty S ;824 Umikac zanieczyszczenia skory.
$51 Stosowaé wytacznie w dobrze wentylowanych pomieszezeniach.
861 Unika¢ zrzutow do Srodowiska. Postepowac zgodnie z instrukeja lub karta
charakterystyki.

Inne zwroty ;. Zawiera Trimetoksy(metylo)silan. Moze wywo'}aé reakcje alergiczng.

Krajowe prawodawstwo / przepisy

Chemikalia majace : W trakcie produkcji nie sa obecne ani stosowane zadne substancje chemiczne zubazajace
wplyw na warstwe warstwe ozonowa.

0ZONow3

Status

EINECS : Wszystkie skladniki zostaly wymienione, sg wylgczone lub zgloszone (ELINCS).

AICS : Waszystkie skladniki zostaly wymienione, sg wylaczone lub zgloszone.

IECSC . Wszystkie skladniki zostaly wymienione lub sg wylaczone.

m Rozporzadzenie ( WE ) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskicgo i Rady z dnia 18.12.2006 r. w sprawic rejestracji , oceny . udziclania zczwolen i stosowanych
ograniczen w zakresie chemikaliow ( REACH ), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliow , zmieniajace dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajace
rozporzadzenic Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak réwniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrcktywy Komisji 91/155/EWG,
93/67/EWG, 93/105.WE i 2000/21/WE (REACH).

Rozporzadzenic Ministra Zdrowia z dnia 4 wrzesnia 2007 r. zmieniajace rozporzadzenic w sprawie kryteriow klasyfikacji substancji 1 preparatow chemicznych (
Dz U. 174 poz. 1222).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji i preparatow nicbezpiceznych ( Dz. U. 173 poz. 1679 )
z poZnicjszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 12 listopada 2005 r, w sprawic najwyzszych dopuszezalnych stgzen i natgzen czynnikow szkodliwych dla
zdrowia w srodowisku pracy ( Dz. U. 212, poz, 1769 )

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia w sprawic badan 1 pomiarow czynnikow szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy z dn. 20.04.2005r. ( Dz U. 73,
poz.643 ),

PN-Z-04008-7:2002 — Ochrona czyslosci powietrza . Pobicranie probek. Zasady pobicrania probek powictrza w Srodowisku pracy 1 interpretacja wynikow.
Rozporzadzenic Ministra Gospodarki z dn. 21.10.98 r. ( Dz. U. 145, poz. 942 ) i zmiana z dn. 5.03.2001 r. { Dz, U. Nr. 22 | poz. 251 } w sprawie szczegdlowych
zasad usuwania , wykorzystama i unicszkedliwiania odpadow nicbezpiecznych.

Ustawa z dn. 27,04.2001 r, o odpadach ( Dz. U. 62 . poz. 628 ) .

Ustawa z dn. 11.05.2001 r. o opakowaniach i edpadach opakowaniowych( Dz, U. 63 ,poz. 638 , z pozn. zmianami ).

Rozporzadzenic Ministra Srodowiska z 27.09.2001 r. w sprawie katalogu odpadéw ( Dz. U. 112, poz. 1206 ).
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16. INNE INFORMACJE

Niniejsza karta bezpieczenstwa produktu zostala sporzadzona zgodnie z artykulem 31 i Zatgcznikiem II Rozporzadzenia WE
REACH oraz jego istotnych zmian, w odniesieniu do zblizenia prawa, przepisow i decyzji administracyjnych dotyczacych
klasyfikacji, pakowania i oznakowania niebezpiecznych substancji i preparatow.

Do odpowiedzialnosci osob otrzymujacych t¢ Karte Bezpieczenstwa Produktu nalezy zapewnienie, ze informacje w niej
zawarte sa wlasciwie przeczytane i zrozumiane przez wszystkich, ktorzy moga stosowac, postugiwaé sie, usuwaé lub w
Jakikolwiek inny sposob wejs¢ w kontakt z tym produktem. Jezeli odbiorca wytwarza preparat zawierajacy produkt Dow
Corning, jest osobiscie odpowiedzialny za przeniesienie wszystkich istotnych informacji z Karty Bezpieczenstwa Produktu
Dow Corning do wlasnej Karty Bezpieczeristwa Produktu zgodnie z wymogami artykulem 31 i Zalgcznikiem 11
Rozporzadzenia WE REACH.

Wszystkie informacje zawarte w tej Karcie Bezpieczenstwa (SDS) produktu sg zgodne ze stanem wiedzy naukowej i
technicznej aktualnym w dniu wskazanym w niniejszej karcie i maja na celu opisanie produktu z punktu widzenia wymagan
bezpieczenstwa. Dow Coming nie bgdzie ponosi¢ zadnej odpowiedzialnosci w zakresie jakiejkolwick wady produktu objetego
niniejszg Karta Bezpieczenstwa w przypadku niemoznosci przewidzenia takiej wady na bazie aktualnego stanu wiedzy
naukowej i technicznej.

Jak stwierdzono powyzej, niniejsza Karta Bezpieczenstwa zostala opracowana zgodnie z obowigzujacym prawem
curopejskim. Jezeli ten material zostat zakupiony poza Europa, gdzie odpowiednie przepisy prawne mogg by¢ inne, powinno
sig uzyska¢ od lokalnego dostawcy Dow Corning Karte Bezpieczenstwa obowiazujaca w kraju, w ktorym produkt zostat
sprzedany i ma by¢ stosowany. Prosimy zwrdcié uwage, na fakt, ze wyglad i zawartos¢ Karty Bezpieczenstwa moze by¢ rozna
- nawet dla tego samego produktu - w réznych krajach, z uwagi na rozne wymagania odpowiednich przepisow. W przypadku
jakichkolwiek watpliwoéci prosimy o skontaktowanie sig z lokalnym dostawca Dow Corning.

R23 Dziala toksycznie przez drogi oddechowe., R41 Ryzyko powaznego uszkodzenia oczu., R50/53 Dziala bardzo toksycznie
na organizmy wodne; moze powodowaé dlugo utrzymujgce si¢ niekorzystne zmiany w srodowisku wodnym.
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